
       

         

                                                        

Rækkeoptager type RO 
Row Lifter type RO 
Reihenvollernter RO

                                           

      

        DK       EGEDAL PLANTEOPTAGER TYPE RO 

Egedal Rækkeoptager type RO er meget anvendelig til optagning af et bredt udsnit af plante-skoleplanter som eksempel:  Roser,  

Frugttræer, Hækplanter,  Lette buske, Løvtræer,  Nåletræer. Planterne løsnes og hæves fra jorden vha. et løfteskær. Derefter 
løftes planterne op af et nyudviklet båndsystem.  For at ryste planterne fri for jord, er hovedrystesystemet monteret lige bagved  
løfteskæret. Øverst på båndsystemet samles planterne i en samlebøjle, hvorefter de håndteres af personalet og lægges eksempel- 
vis på paller eller bundtes på bundtemaskine. Platformen bagerst på maskinen kan opbygges efter ønske f.eks. med palleanord- 
ning  eller med bundtemaskine. 

 

        GB       EGEDAL ROW LIFTER TYPE RO 

Egedal Row Lifter type RO is very useful for lifting a wide range of nursery plants, for instance:  Roses, Fruit trees, Hedge  
plants,  Shrubs, Hardwood trees, Coniferous trees. The plants are loosened and lifted from the soil by means of a lifting share.  
Subsequently the plants are lifted by a newly developed belt system. The main shaking system is mounted right behind the lifting  
share, so that the plants are loosened from the soil. At the top of the belt system the plants are collected in a rack, from where they  
are handled by the personnel and e.g. put on pallets or bundled on a bundle machine. The platform at the back of the machine can  
be built according to customer request, for instance with a pallet arrangement or with a bundle machine. 
. 
    

      D       EGEDAL REIHENVOLLERNTER TYP RO 

.  Egedal Reihenvollernter Typ RO ist für Aushebung einer großen Auswahl von Baumschul-pflanzen verwendbar, wie z.B: Rosen,  
Obstbäume, Heckpflanzen, Sträucher, Laubgehölze und Nadelgehölz. Die Pflanzen werden mittels einem Aushebeschar vom 
Boden gelöst und gehoben. Dabei werden die Pflanzen gleichzeitig von einem neuentwickeltem Bandsystem aufgenommen. Um  
die Erde gleich von den Wurzeln abzuschütteln, ist direkt hinter dem Aushebeschar das Haupt-rüttelwerk montiert.  Die Pflanzen  
werden am oberen Ende vom Band in einen Sammelbügel aufgenommen und danach vom Personal auf beispielsweise Paletten  
oder in eine Bündelmaschine weitergeleitet. Die Arbeitsbühne, am Heck der Maschine, wird in verschiedenen Ausführungen ange- 
boten, z.B. mit Paletten-Einrichtung oder mit Bündelmaschine. 
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 Tekniske data Technical data: Technische Daten: 

   
Kraftbehov: Fra 55 kW traktor                Power required: From 55 kW tractor Kraftbedarf: Ab 55 kW Traktor 

  Drift: Eget hydraulisk anlæg       Working: Own hydraulic syste        Betrieb: Eigene hydrauliche System 
  Montering:   Std. 3-punktsophæng         Mounting: Three-point hitch Anbau:              Dreipunktaufhängung 
  Vægt: Ca. 1350 kg Weight: Approx. 1350 kg Gewicht: Etwa 1350 kg 
 

 

  

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard platform 

Standard platform 

Standard Arbeitsbühne 

Platform med hydraulisk pallelift 

Platform with hydraulic pallet lift 

Arbeitsbühne mit hydraulichem Lift  

für Palette 

Platform monteret med bindemaskine 

Platform mounted with bundel-machine 

Arbeitsbühne montiert mit Bündelmaschine 

 

 

 

 Indstilling af maskinens funktioner 

Adjustment of the machines 

Einstellung di Funktionen der Maschine 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optagning af Nåletræsplanter 

Lifting of coniferous plants 

Aushebung von Nadelgehölzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optagning af løvtræer 

Lifting of hardwood trees 

Aushebung von Laubgehölzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optagning af roser 

Lifting of roses 

Aushebung von Rosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilt optagerskær 

Stable lifting share 

Stabile Aushebeschar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

 

 

              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Forhandler / Dealer / Vertreter 

 DK  Maskinerne kann være vist med ekstraudstyr   GB The machines can be displayed with extra equipment   D  Die Maschinen kann mit zusätlichen Ausrüstungen erscheinen 

Egedal har beliggenhed i Tørring i Jylland nær Vejle: 

Egedal has location in Tørring near Vejle in Jutland: 

Egedal hat Standort in Tørring in der Nähe von Vejle in Jütland: 

 


