


Zemědělské traktory Závěsná technikaZemědělské traktory

M5092 | M5112
	� 4válec Kubota 3,8 l, 95 HP (M5092), 3,8 l, 113 HP (M5112)
	� Mechanická převodovka 36/36 s násobičem
	� Eco-Speed 40 km/h
	� Reverz pod zatížením, zadní PTO 540/540E (/1 000 volitelně), zadní TBZ Kat. II
	� Zdvih 4 100 kg
	� Pracovní čerpadlo 64 l, až 3 hydraulické okruhy
	� Otáčecí rádius 3,8 m
	� K dispozici originální čelní nakladač a další příslušenství

M6122 | M6132 | M6142
	� 4válec, V6108-TIEF5
	� 121 HP (M6122), 131 HP (M6132), 141 HP (M6142)
	� Převodovka powershift 24/24 (32/32 volitelně), 8 stupňů pod zatížením
	� Reverz pod zatížením
	� Odpružená přední náprava
	� Možnost automatického řazení v plném rozsahu
	� Zadní PTO 540/540E/1 000/1 000E, zadní TBZ Kat. III
	� Zdvih 7 000 kg
	� Pracovní hydraulické čerpadlo 115 l/min, loadsensing
	� K dispozici originální čelní nakladač a další příslušenství
	� Rychlost 40 km/h

M7133 | M7153 | M7173
	� Varianty provedení: Standard/Premium/Premium KVT
	� 4válec, Euro 4, 6,1 l, max. výkon: 150 HP (M7133), 170 HP (M7153), 175 HP (M7173)
	� Největší a nejsilnější 4válec ve své třídě
	� Dvě volby převodovky: powershift 30/15 (54/27) nebo plynulá převodovka KVT
	� Odpružená přední náprava
	� Mechanické nebo elektropneumatické odpružení kabiny
	� Výkon hydraulického čerpadla 80 l/min/CCLS 110 l/min
	� Zadní TBZ Kat. III, zdvih 9 400 kg, přední 3 900 kg
	� Hmotnost traktoru od 6 630 kg
	� Rozvor 2 720 mm
	� ISOBUS, monitory 7" nebo 12"

M5072 Narrow Cab. (ROPS) 
M5091 Narrow Cab. (ROPS) | M5101 Narrow Cab. (ROPS) 

	� 4válec Kubota 3,8 l, 73 HP (M5072N), 3,8 l, 93 HP (M5091N), 
3,8 l, 105 HP (M5101N)

	� 2 převodovky: mechan. 18/18 nebo mechan. 36/36 s 2stupňovým násobičem
	� Reverz pod zatížením, zadní PTO 540/540E (/1 000 volitelně), zadní TBZ Kat. II
	� Zdvih 2 300 kg
	� Pracovní hydraul. čerpadlo 63 l (M5072N Cab.), 69 l (M5091N Cab., M5101N Cab.)
	� Rychlost 40 km/h

Zpracování půdy

Rozmetadla průmyslových hnojiv
	� Rozmetací systém RotaFlow s vysokou šetrností 

k rozmetanému hnojivu
	� Snadné a přesné nastavení
	� 100 % ISOBUS kompatibilní
	� Precizní zemědělství s GEOCONTROL
	� Možnost automatického vypínání sekcí po 1 m

Nesené postřikovače
	� Ramena 12–30 m
	� Objem nádrže 800 až 1 800 l s úzkým profilem
	� Ocelová nebo hliníková vertikálně skládaná ramena
	� Funkce iXclean: každý litr se počítá

Tažené postřikovače
	� Objem nádrží 2 600 až 4 600 l
	� Ocelová HSS a hliníková HSA ramena se záběry 18–40 m
	� Vysoká stabilita díky nízkému těžišti a řízené nápravě
	� Jednoduchá obsluha s ISOBUS kompatibilitou
	� Precizní zemědělství s GEOCONTROL s možností 

vypínání sekcí až po jedné trysce

Rozdružovače
	� Nesené a tažené varianty
	� Kapacita 2–6 m3

	� Samonakládací zadní vrata

Mulčovače
	� Záběr 0,9–4 m
	� Kompaktní stroje pro vysoké výkony
	� Robustní konstrukce
	� Velký výběr nožů

Lisy na kulaté balíky
	� S pevnou komorou průměru 1,2 m
	� S variabilní komorou průměru 1,6 m
	� Systém Drop Floor

Baličky
	� Nesené a tažené varianty
	� Automatické přidržení a odříznutí fólie
	� Hmotnost balíku až 1 400 kg

Stroje pro sklizeň pícnin

Diskové žací stroje
	� Záběr 1,65–9,5 m
	� Třínožový disk
	� Čelně i vzadu nesené stroje
	� Robustní svařená žací lišta

Shrnovače píce
	� Záběr 3,2–15,0 m
	� Jedno-, dvou- a čtyřrotorové
	� Systém TerraLink Quattro

Obraceče píce
	� Záběr 4,6–13,3 m
	� Nesené i tažené varianty
	� Kubota Super-C prsty
	� Robustní rám a převodovky s olejovou náplní

Ochrana a výživa rostlin

Nesené otočné pluhy
	� Pro traktory do 150 koní
	� Jištěné střižnými šrouby nebo listovou pružinou
	� Změna záběru kroková nebo hydraulická Variomat
	� Tří- až pětiradličné provedení
	� Rozestup radlic 85 nebo 100 cm

Talířové podmítače
	� Nesené, pevné nebo hydraulicky sklopné provedení
	� Pracovní záběry od 2 do 6 m
	� Tažené provedení od 4 do 6 m
	� Průměr talířů 520 mm (CD1000), 600 mm (CD2000)
	� Robustní uložení talířů a bezúdržbová ložiska
	� Široká nabídka opěrných válců

Nesené otočné pluhy
	� Pro traktory do max. 250 koní
	� Jištěné střižnými šrouby nebo listovou pružinou
	� Hydraulická změna záběru Variomat
	� Tří- až šestiradličné provedení
	� Rozestup radlic 85 nebo 100 cm

Radličkové kypřiče
	� Nesené pevné nebo hydraulicky sklopné provedení
	� Pracovní záběr od 3 m do 6 m
	� Tažené provedení 6,5 m a 8 m
	� Jištěné střižnými šrouby, listovou pružinou 

(Auto-reset) nebo pružinou Reflex
	� Urovnávací disky, urovnávací L nože
	� Široká nabídka opěrných válců

Kompaktory
	� Nesené hydraulicky sklopné provedení
	� Pracovní záběry od 5 m do 9 m
	� Stroj na předseťovou přípravu půdy
	� Smyková deska nebo pružný smyk
	� 4 nebo 5 řad radliček
	� Drobicí válečky jednořadé nebo dvouřadé

Rotační brány
	� Pracovní záběry od 2,5 do 6,0 m
	� Pro traktory od 80 do 350 koní
	� Záběr rotorů 25 cm, 4 rotory na 1 m záběru
	� Výběr z nabídky packer válců

Závěsná technika
Secí stroje

Přesné a univerzální secí stroje
	� Záběr 2,5–6 m
	� Pneumatické výsevní ústrojí
	� Kompaktní konstrukce
	 Jednoduchá obsluha a seřízení

Kubota farm 
solutions

Vinař | Sadař

Záruka
5 let

Novinka

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Záruka
5 let

M4063 | M4073
	� 4válec Kubota 3,3 l, 66 HP (M4063), 3,3 l, 74 HP (M4073)
	� Mechanická převodovka 18/18, volitelně 36/36 s násobičem (M4073)
	� Eco-Speed 40 km/h
	� Reverz pod zatížením, zadní PTO 540/540E (/1 000 volitelně), zadní TBZ Kat. II
	 Zdvih 2 300 kg
	� Pracovní hydraulické čerpadlo 61,5 l, až 3 hydraulické okruhy
	� Otáčecí rádius 3,4 m
	� K dispozici originální čelní nakladač a další příslušenství

Záruka
5 let


